
dimensiones

Cajones de chapa de acero 
laminada en frío de 0,8mm.

Armazón de chapa de acero
laminada en frío de 0,8mm.

Fd: 600
Fr: 420

55
8

FdFr

prestaciones y equipamiento

- Gaveta de archivo con soporte para carpetas suspendidas.
- Cerradura con bombillo intercambiable.

- Cierre de cajón dotado con sistema de bloqueo que impide la apertura simultánea de más
de un cajón.

- Quinta rueda en modelos con gaveta de archivo.
- Guias telescópicas en gavetas.
-  Llave abisagrada

- Llave maestra (sustitución de bombín)
- Accesorios de organización. (Bandeja porta-útiles, porta sellos, separadores, bateas, etc).
- Guias estandar o guias ocultas.

opciones

Frentes de chapa 
de acero laminada 
en frío de 0,8mm.

Bloque rodante
programa universal

certificados

estructura metálica

tableros laminados

acabados
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Armazón fabricados en acero de 0.8 mm de espesor.

Estantes de longitud 800 y 1000 fabricados en acero de 0,7 mm de espesor; 
Estantes de longitud 1200 fabricados en acero 0,8 mm. de espesor.

prestaciones y equipamiento

- Armario para la clasificación de carpetas suspendidas, AZ, papel listado, etc. 
- Intercambiabilidad de componentes entre armarios. 
- Baldas de uso polivalente.
- Cremallera con graduación cada 20mm.

- Preparado para recibir puertas batientes.
- Divisor central en armario de longitud 1.600 mm.

- Bandeja telescópica.
- Cubierta superior en duriter o madera.
- Cubierta superior en chapa de acero.

opciones

Armario diáfano

programa universal

acabados

estructura metálica

tableros madera tableros laminados
certificadosRé
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Armazón de chapa de acero laminada 
en frío de 0,8mm de espesor

Las puertas batientes podrán ser 
fabricadas en madera o laminado

Puertas batientes en chapa de acero 
laminada en frio de 0,8mm.  

Tirador de inyección de aluminio

prestaciones y equipamiento

- Armario para la clasificación de carpetas suspendidas, AZ, papel listado, etc. 
  directamente en el estante.
- Intercambiabilidad de componentes entre armarios. 
- Baldas de uso polivalente.
- Cremallera con graduación cada 25mm.

- Bandeja telescópica.
- Divisores de estante.
- Cubierta superior en duriter o madera.
- Cubierta superior en chapa de acero.
- Puertas madera.
- Estantes de madera.

- Cerradura con llave antirrotura articulada y bombillo intercambiable. 
- Tirador color aluminio ó pintado.

-  Niveladores de accionmiento interno.

opciones

Armario puertas batientes
programa universal

acabados

estructura metálica

tableros madera tableros laminados
certificadosRé
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dimensiones

Cajones de chapa de acero 
laminada en frío de 0,8mm.

Armazón de chapa de acero
laminada en frío de 0,8mm.

Fd: 780/600/500
Fr: 420

71
5

FdFr

prestaciones y equipamiento

- Gaveta de archivo con soporte para carpetas suspendidas.
- Cierre de cajón dotado con sistema de bloqueo que impide la apertura simultánea de más

de un cajón.
- Guias telescópicas en gavetas.

- Llave maestra.
- Accesorios de organización. (Bandeja porta-útiles, porta sellos, separadores, bateas, etc).
- Guias estandar o guias ocultas.

opciones

Frentes de chapa 
de acero ó de 
laminado en frío 
de 0,8mm.

Bloque altura mesa

programa universal

- Cerradura con bombillo intercambiable.

certificados

estructura metálica

tableros laminados

acabados
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