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Densidad UNE�EN 323:1994 Valor informativo 

Contenido de humedad UNE�EN 322:1994 UNE�EN 312:2010 

Resistencia a la flexión UNE�EN 310:1994 

UNE�EN 312:2010           
(TIPO P2) 

Módulo de elasticidad en 
flexión 

UNE�EN 310:1994 

Cohesión interna UNE�EN 319:1994 

Resistencia al arranque de 
superficie 

UNE�EN 311:2002 

Resistencia al arranque de 
tornillos 

UNE�EN ISO 13446:2002 Valor informativo 
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Densidad UNE�EN 323:1994 Valor informativo 

Contenido de humedad UNE�EN 322:1994 UNE�EN 622�1:2004 

Resistencia a la flexión UNE�EN 310:1994 

UNE�EN 622�5:2010 

(AMBIENTE SECO) 

Módulo de elasticidad en 
flexión 

UNE�EN 310:1994 

Resistencia a la tracción 
perpendicular a las caras 

UNE�EN 319:1994 

Hinchazón en espesor 24 
horas 

UNE�EN 317:1994 

Resistencia al arranque de 
tornillos en dirección del eje 

UNE�EN 320:2011 

Valor informativo 
Resistencia al arranque de 
superficie 

UNE�EN 311:2002 
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Chapa acero laminado en frío, calidad DC01 a DC04 según norma UNE�EN 10130:2008 

Chapa acero laminado en caliente, calidad DC11 a DC14 según norma UNE�EN 10111:2009 
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Resistencia a la humedad UNE�EN ISO 6270�2:2006 
Elementos vistos: 3 ciclos(1) 
Elementos ocultos: 2 ciclos(2) 

Propiedades mecánicas UNE�EN 16014:2012 UNE�EN 16014:2012 
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Resistencia a la corrosión UNE�EN ISO 9227:2017 
Tiradores: Sin oxidación tras 
24 h 

Resistencia del Color a la 
Luz (únicamente para 
tiradores pintados y de 
plástico 

UNE�EN ISO 16474�2:2014 
UNE 56875:2014 V2          
apt. 4.8.1.3 (uso intenso) 
(24 h) 
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Resistencia a la humedad UNE�EN ISO 6270�2:2006 
Elementos vistos: 3 ciclos &�' 

Elementos ocultos: 2 ciclos (4) 
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Ensayo de envejecimiento 
acelerado 

UNE�EN ISO 4892�
2:2014 

(5) La degradación respecto a la 
duración del ensayo será de 6 
según la escala de los azules para 
una degradación de 4 a 5 según la 
escala de grises de acuerdo a la 
Norma UNE�EN 20105�A02:1998 
(6)  ≥4 según escala de grises (24 h 
de exposición con irradiancia de 50 
W/m2)� 
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Resistencia del color a la 
luz 

UNE�EN ISO 4892�
2:2014 

La degradación respecto a la 
duración del ensayo será de 6 
según la escala de azules para una 
degradación de 4 a 5 según la 
escala de grises de acuerdo a la 
Norma UNE�EN 20105�A02 
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�7�(7������!�7��"�%#7�
Resistencia a la 
abrasión (ciclos) 

UNE�EN ISO 12947�2:1999 
+AC:2006 

≥30000   

Resistencia a las 
flexiones repetidas 

UNE�EN ISO 7854:1997  ≥20000  
UNE�EN ISO 5402�1:2012   ≥20000 

�7�(7������!�7���& !�&7��
Resistencia al 
desgarro              
(método lengüeta) 

UNE�EN ISO 13937�4:2001 > 35 N   
UNE�EN ISO 4674�1:2017  > 35 N  
UNE�EN ISO 3377�2:2016   > 35 N 

�7�(7������!�7���"�&7"7��
Resistencia del color  
a la luz 

UNE�EN ISO 105�B02:2014 ≥ 5(7) ≥ 5(7) ≥ 5(7) 

Resistencia del color  
al frote seco y 
húmedo 

UNE�EN ISO 105�X12:2016 ≥ 4 ≥ 4  

UNE�EN ISO 11640:2013   ≥ 4 
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�7�(7������!�7���& !�&7��
Resistencia al 
desgarro              
(método lengüeta) 

UNE�EN ISO 13937�4:2001 > 35 N   
UNE�EN ISO 4674�1:2017  > 35 N  
UNE�EN ISO 3377�2:2016   > 35 N 

�7�(7������!�7���"�&7"7��
Resistencia del color  
a la luz 

UNE�EN ISO 105�B02:2014 ≥ 5(7) ≥ 5(7) ≥ 5(7) 

Resistencia del color  
al frote seco y 
húmedo 

UNE�EN ISO 105�X12:2016 ≥ 4 ≥ 4  

UNE�EN ISO 20433:2012   ≥ 4 
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Determinación de la 
densidad (volumétrica) del 
material 

UNE�EN ISO 845:2010 
Min. 30 Kg/m3 Asiento 
Min. 25 Kg/m3 Respaldo 
Min. 28 Kg/m3 Apoyabrazos 

Determinación de la 
Resiliencia 

UNE EN ISO 8307:2008 > 45% 

Deformación remanente 
al 50%  

UNE�EN ISO 1856:2001 
+/A1:2007 

< 7 %  Respaldo 
< 6 %  Apoyabrazos 
< 5 %  Asiento 
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Ensayo de impacto sobre 
superficies acristaladas 
verticales 

UNE�EN 12600:2003+ 
ERRATUM:2011(8) 

Altura de caída = 190mm 

Resistencia sin rotura un 
impacto de nivel 3 
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Resistencia al manchado 

UNE�EN 438�2:2016 

Grado no 
inferior a 4 

Grado no 
inferior a 3 

Resistencia a la abrasión P.inicial≥150 P.inicial≥50 

Resistencia al calor seco Grado no inferior a 4 

Resistencia al impacto por 
caída de bola 

Altura de 60 cm sin huella, 
y diámetro < 10 mm 

Resistencia del color a la luz 
Grado 4�5 según la escala de 
grises de acuerdo a la Norma 
UNE�EN 20105�A02:1998 

Brillo ≤ 20 
��������������������� !��"#�	������"$� !��"#�	������"�%� !��"#�	�����"�
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Resistencia al manchado 

UNE�EN 14323:2017 

Grado no 
inferior a 3 

Grado no 
inferior a 3 

Resistencia a la abrasión P. inicial≥50 P. inicial<50 

Resistencia al impacto por 
caída de bola 

Valor informativo 

Resistencia del color a la luz 

Grado 4 según la escala de 
grises de acuerdo a la norma 
UNE�EN 20105�A02:1998 
(grado 3 para los acabados 
metalizados y nacarados) 

Brillo ≤ 20 
��������������������� !��"#�	������"$� !��"#�	������"�%� !��"#�	�����"�
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Dureza de la película. 
(PERSOZ) 

UNE�EN ISO 1522:2007 Valor informativo 

Resist. de los recubrimientos 
orgánicos a los agentes 
químicos de uso doméstico 

UNE 48027:1980 

Productos: agente de 
limpieza, agua destilada, 
infusión de café, infusión de 
té, zumo de frutas, refrescos 
de cola, etanol (sin 
desnaturalizar) al 48%. 

� Clasificación 5 (24 h) 

� Clasificación 4 (72 h) 

Resistencia al daño mecánico. 
Adherencia 

UNE�EN ISO 2409:2013 Clasificación 0 

Caída de una masa 
UNE�EN ISO 6272�
1:2012 

Altura de caída 500 mm. Sin 
agrietamiento ni 
desprendimiento del soporte 

(9) 

Resistencia a la humedad 
UNE�EN ISO 6270�
1:2002 

Sin alteración del 
recubrimiento 

Espesor de película UNE�EN ISO 2808:2007 

Espesor (e) mínimo para 
partes vistas: 

e ≥ 25 Nm para pintura líquida  

e ≥ 40 Nm para pintura en 
polvo 

Envejecimiento acelerado. 
Método de exposición a ciclos 
alternos de luz ultravioleta y 
condensación 

UNE�EN ISO 16474�
3:2014 

24 h. Lámparas UV�B 

Pérdida de brillo ≤ 25 % 

Cambio de color ≥ 4 (grises) 

��������������������� !��"#�	������"�%� !��"#�	������"�
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Resistencia a la humedad 
(ciclo KFW) 

UNE�EN ISO 6270�
1:2002 

Sin alteración del 
recubrimiento 

��������������������� !��"#�	�	����"�
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Resistencia de los agentes 
orgánicos &	�' 

UNE 48027:1980 

Productos: agente de 
limpieza, agua destilada, 
etanol  (sin desnaturalizar) al 
48%. 

� Clasificación 5 (24 h) 

� Clasificación 4 (72 h) 

Resistencia al daño mecánico. 
Adherencia 

UNE�EN ISO 2409:2013 Clasificación 0 

Resistencia a la humedad 
UNE�EN ISO 6270�
1:2002 

Sin alteración del 
recubrimiento después de 
(100 horas) 

Envejecimiento acelerado. 
Método de exposición a ciclos 
alternos de luz ultravioleta y 
condensación 

UNE�EN ISO 16474�
3:2014 

24 h. Lámparas UV�B 

Pérdida de brillo ≤ 25 % 

Cambio de color ≥ 4 (grises) 

��������������������� !��"#�	����	��
&	�'
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Dureza de la película. Método 
del lápiz 

UNE 48269:1995 ≥F 

Resist. al cambio brusco de 
temperatura, según el ciclo: 1 
hora a 60ºC y 1 hora a –20ºC 

Anexo A 10 ciclos 

Resistencia al daño mecánico. 
Adherencia 

UNE�EN ISO 2409:2013 Clasificación ≤ 2 

��	���� ����� �	�������������

Resistencia superficial a los 
líquidos fríos (10 minutos) 

UNE�EN 12720:2009 
+A1:2014 

Etanol y solución amoniacal: 4 

Resto: especificación 3 

No se aplica acetona, té y café 
��������������������� !��"#�	������"�
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Dureza de la película. Método 
del lápiz 

UNE 48269:1995 
≥H(11) 

≥F(12) 

Resist. al cambio brusco de 
temperatura, según el ciclo: 1 
hora a 60ºC y 1 hora a –20ºC 

Anexo A 
20 ciclos (11) 

10 ciclos (12) 

Resistencia superficial al daño 
mecánico. Impacto. 

UNE 11019�6:1990 ≥ 4(11) 

Brillo UNE�EN ISO 2813:2015 ≤ 20(11) 

Resistencia al daño mecánico. 
Adherencia 

UNE�EN ISO 2409:2013 Clasificación ≤ 2 

Resistencia al calor seco 
UNE�EN 12722:2009 
+A1:2014 

A 85ºC �ligero cambio de 
color y/o brillo (11) 

Resistencia superficial a los 
líquidos fríos 

UNE�EN 12720:2009 
+A1:2014 

(13)  

Té y café: especificación 5 

Etanol y solución amoniacal: 4 

Resto: especificación 3 
 
(14) 

 Etanol y solución amoniacal: 4 

Resto: especificación 3 
��������������������� !��"#�	������"�
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Resist. al cambio brusco de 
temperatura, según el ciclo: 1 
hora a 60ºC y 1 hora a –20ºC 

Anexo A 20 ciclos 

Resistencia superficial al daño 
mecánico. Impacto. 

UNE 11019�6:1990 ≥ 4 

Resistencia al daño mecánico. 
Adherencia 

UNE�EN ISO 2409:2013 Clasificación ≤ 2 

Resistencia superficial a los 
líquidos fríos (10 minutos) 

UNE�EN 12720:2009 
+A1:2014 

Etanol y solución amoniacal: 4 

Resto: especificación 3 

No aplica la acetona, té y café 
��������������������� !��"#�	�	����"�
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Encolado de cantos 
UNE 56875:2014 V2 
apt. 4.8.5 

Sin desencolado 

Adhesión al soporte 

UNE 56875:2014 V2 
apt. 4.7.2.3  

>= 80% de arrastre de 
partículas del soporte(15) 

UNE 56875:2014 V2 
apt. 4.7.3.8 

>= 100% de arrastre de 
partículas del soporte(16) 
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Resistencia a la humedad 
(ciclo KFW) 

UNE�EN ISO 6270�
2:2006 

Elementos vistos: 3 ciclos(17) 

Elementos ocultos: 2 ciclos(18) 
��������������������� !��"#�	������"�
&	�'
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Resistencia a la humedad 
(ciclo KFW) 

UNE�EN ISO 6270�
1:2006 

Sin Oxidación, después de 100 
horas 

 

Resistencia a la humedad 
(ciclo KFW) 

UNE�EN ISO 6270�
2:2006 

��#�#�����"%��!�7�(%"��7�

Se admiten ligeros puntos de 
oxidación, después de 24 
horas 

��������������������� !��"#�	�	����"��
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Resistencia a la humedad 
(ciclo AHT) 

UNE�EN ISO 6270�
2:2006 

Sin alteración tras: 

Elementos vistos: 3 ciclos 

Elementos ocultos: 2 ciclos 

 
��������������������� !��"#�	����	��



�

������������	��� �
�����	� �

���� ��� ������������� ����

� � � � � � � � 	 � 
 	 � ����
�

�

�

�

�

TECNALIA R&I Certificación, S.L. 
Area Anardi 5  
20730 AZPEITIA (Gipuzkoa) 
Tel.: 678 860 822 

MOBILIARIO DE OFICINA 
El producto ensayado cumple con los requisitos 
establecidos en el Reglamento Técnico de la 
Marca de Calidad TECNALIA para Mobiliario de 
Oficina�
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Dimensiones UNE�EN 527�1:2011 UNE�EN 527�1:2011 
Requisitos de seguridad, 
resistencia y durabilidad 

UNE�EN�527�2:2017 UNE�EN 527�2:2017 

�
�����������	0�������	��������4�����	�

��	���� ����� �	�������������
Requisitos generales de 
seguridad 

UNE�EN 14073�2:2005 UNE�EN 14073�2:2005 

Requisitos de seguridad de la 
estructura y las partes móviles 

UNE�EN 14073�3:2005 
UNE�EN 14074:2005 

UNE�EN 14073�3:2005 
UNE�EN 14074:2005 

�
����������	 

��	���� ����� �	�������������
Dimensiones UNE�EN 1023�1:1996 UNE�EN 1023�1:1996 
Requisitos generales de 
seguridad 

UNE�EN 1023�2:2001 UNE�EN 1023�2:2001 

Ensayos mecánicos UNE�EN 1023�3:2001 UNE�EN 1023�3:2001 
Medición de la absorción de la 
acústica en una cámara 
reverberante 

UNE�EN ISO 354 :2004 
 

Valor informativo 

�
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Dimensiones 
UNE�EN 1335�1:2001 
+/AC:2003 

UNE�EN 1335�1:2001 
+/AC:2003 

Requisitos generales UNE�EN 1335�2:2009 UNE�EN 1335�2:2009 
Ensayos mecánicos UNE�EN 1335�3:2009 UNE�EN 1335�3:2009  

�
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��	���� ����� �	�������������
Resistencia, durabilidad y 
seguridad 

UNE�EN 16139:2013 UNE�EN 16139:2013 

�
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��	���� ����� �	�������������
Resistencia, durabilidad y 
seguridad 

UNE�EN 15372:2017 UNE�EN 15372:2017 


