


Una solución de archivo de alto rendimiento para 
optimizar el espacio de oficina. La gama ofrece un 
alto grado de versatilidad con sus versiones para el 
archivo personal: bloques rodantes, de tres cajones o 
cajón y gaveta.

El bloque incorpora cerradura con bombillo 
intercambiable, llave abisagrada, cierre de cajón 
dotado con sistema de bloqueo que impide la 
apertura simultánea de más de un cajón y quinta 
rueda en modelos con gaveta de archivo para 
carpetas suspendidas. Incrementa sus prestaciones 
con accesorios de organización opcionales, como 
bandejas porta-útiles o bateas, por ejemplo. Su 
calidad y seguridad están certificadas.

Opciones:

- Llave maestra.
- Accesorios de organización. (Bandeja porta-útiles, 

porta sellos, separadores, bateas, etc).

ONE | Individual
Armazón de chapa de acero 
laminada en frío de 0,8mm.

Frentes de chapa de acero 
laminada en frío de 0,8mm. 
o frentes en laminado.

Cajones de chapa de acero laminada en frío de 0,8mm.
Prestaciones y equipamiento:

- Cerradura con bombillo intercambiable.
- Llave abisagrada.
- Gaveta de archivo con soporte para carpetas 

suspendidas.
- Cierre de cajón dotado con sistema de bloqueo que 

impide la apertura simultánea de más de un cajón.
- Qunta rueda en modelos con gaveta de archivo.
- Guias normales en cajones y telescópicas en 

gavetas.
- Guias ocultas.

Solo disponible opción BLOQUE RODANTE.



Una solución de archivo de alto rendimiento para 
optimizar el espacio de oficina. La gama ofrece un 
alto grado de versatilidad con sus distintas versiones. 
Un sistema de diseño limpio y robusto que permite 
combinar varios materiales para adaptarse a cualquier 
ambiente. A One le acreditan certificados de calidad y 
seguridad.

Opciones:

- Bastidor telescópico.
- Divisores de estante.
- Puertas madera.
- Estantes de madera.
- Trasera en acero, laminado o tapizado.

Prestaciones y equipamiento:

- Armario para la clasificación de carpetas 
suspendidas, AZ, papel listado, etc. directamente 
en el estante.

- Intercambiabilidad de componentes entre armarios.
- Baldas de uso polivalente.
- Cremallera con graduación cada 25mm.
- Cerradura con llave antirrotura articulada y bombillo 

intercambiable.
- Tirador en acabado aluminio o pintado.
- Bisagra con cierre amortizado.

ONE | Departamental
Laterales fabricados en chapa de acero de 0,8 mm.
Dispone de doble lateral ranurada cada 25 mm. Puertas batientes en chapa de acero 

laminada en frio de 0,8mm. o frentes en laminado.

Las puertas batientes podrán ser
fabricadas en madera o laminado

Base fabricada en chapa de acero de 1,0 mm, está dotada 
de niveladores regulables desde el interior.

Solo disponible opción con PUERTAS BATIENTES.



D I M E N S I O N E S

A C A B A D O S

ESTRUCTURA METÁLICA

TABLEROS LAMINADOS

Acabados brillo. 
Válidos solo para superficies verticales.

TABLEROS MADERA
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