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Tablero aglomerado de partículas
de 25 mm. recubierto en Dúriter y
canteado en PVC de 2 mm.

Se compone de apoyos fabricados en
tubo de acero vertical cuadrado de
sección 50x50x2mm.

certificados

fácil electrificación

sistema de amarre rápido

dimensiones

Larguero bajo tablero
fabricado en tubo de
acero rectangular de
sección 40x40x2mm.

Separador en Metaglás.
Tapizado o laminado.

estructura metálica

tableros laminados

acabados
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Bench

Separador en Metaglás.
Tapizado , laminado ó vidrio.

 

Largueros bajo tablero
fabricados en tubo de acero
rectangular de sección
40x40x2 mm, recubiertas
con pintura epoxi.

programa gen

electrificación con montante central
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estructura metálica

tableros laminados

certificados

- Opción tablero desplazable

sistema de amarre rápido

fácil electrificación

acabados

Tablero aglomerado de partículas
de 25 mm recubierto en laminado 
y canteado en PVC de 2 mm.

Los apoyos fabricados en
tubo de acero vertical
cuadrado de sección
50x50x2mm y horizontal
rectangular de sección
50x50x3 mm.
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dimensiones
Puesto con armario lateral

Tablero aglomerado de partículas 
de 25 mm. recubierto en 
laminado y canteado en PVC de 2 
mm.    

Posibilidad de archivo con cajoneras
o armarios en chapa con puertas batientes
o diáfanas y con posiblidad de electrificación.

Separador en Metaglás. 
Tapizado , laminado ó 
vidrio.

Los apoyos fabricados en tubo de 
acero vertical cuadrado de sección
50x50x2mm y horizontal rectangular 
de sección 50x50x3 mm.    

Largueros bajo tablero 
fabricados en tubo de acero 
rectangular de sección
40x40x2 mm., recubiertas 
con pintura epoxi.    

- Opción tablero desplazable.

sistema de amarre rápido

fácil electrificación

programa gen
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tableros laminados
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