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mecanismo sincro

Mecanismo de movimiento sincronizado de
asiento y respaldo. Con bloqueo de respaldo

en cinco posiciones (a) y regulación de la
tensión (b). Dotado también de sistema

antirretorno del respaldo.

Girar hacia la derecha o izquierda el regulador
(b) para una tensión más suave o más dura.
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regulación de bloqueo
del respaldo

Se acciona mediante la palanca de la
izquierda (a). Hacia abajo, bloquea la

reclinación del respaldo. Hacia arriba, permite
la reclinación libre.

Función antirretorno: para desbloquear,
además de tirar hacia arriba de la palanca, el
usuario ha de presionar sobre el respaldo.

(a)



Apoyo lumbar regulable en once posiciones
para adecuar la zona lumbar a las

características anatómicas de cada usuario.

Se acciona manualmente.

regulación apoyo
lumbar



regulación de la altura
del asiento

Accionar la palanca (c) para adecuar la altura
del asiento a su estatura.

Esta palanca controla el cilindro de gas para
subir o bajar el asiento. Se levanta para accionar,
quitando el peso del asiento para que suba y

permaneciendo sentado para que baje.

(c)



Profundidad del asiento regulable(*) para
asegurar el confort y ergonomía de todas las
personas, independientemente de su altura.

La profundidad de asiento se regula pulsando
hacia abajo la palanca (d) situada a la derecha

del asiento.

regulación de la profundidad
del asiento

(d) (d)

(*) Regulación disponible según el modelo.



regulaciones de los brazos

Regulación de altura (r1):
pulsar el botón que hay justo debajo de la

tapa en la parte externa del brazo.
Regulación del ángulo (r2)*:

intuitivo, girar la tapa.
Regulación de profundidad (r3)*:

intuitivo, deslizar la tapa.
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brazo 3d brazo 1d

(*) Regulación disponible en brazo 3D.
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