
programa lisis neo
panel ciego

acabados

estructura metálica

tableros madera tableros laminados

certificados

- Canales para gestión de cableado que permiten la instalación de cajas de tomas en su interior.
- Tapas abatibles de acceso a las canalizaciones que quedan fijas en posición abierta.
- Niveladoras.
- Cremallera ranurada verticalmente para incorporar iluminación, baldas, armarios suspendidas
o soportar superficies de trabajo.

- Nivelación con recorrido de 15 mm.

prestaciones y equipamiento

. Cajas de enchufe y cableado.
- Salida de cables a través de burlete.
- Sistema de alto nivel de fonoabsorbencia.
- Configuración de mostradores.

opciones

Armazón de chapa de acero laminada
en frío de 1.5 mm. de espesor.

Remates longitudinales
horizontales en aluminio
extruído.

Tapas de elcectrificación en
chapa de acero, laminada
en frío de 1 mm de espesor.

Niveladores en PVC.

tapizados

Gama OFITA

Tableros de madera aglomerada de alta
densidad de 10 mm. de espesor y
recubierto con tejidos, laminados,
madera barnizada, vinilos, material etc...
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programa lisis neo
panel mixto

acabados

estructura metálica

tableros madera tableros laminados

certificados

- Canales para gestión de cableado que permiten la instalación de cajas de tomas en su interior.
- Tapas abatibles de acceso a las canalizaciones que quedan fijas en posición abierta.
- Niveladoras.
- Cremallera ranurada verticalmente para incorporar iluminación, baldas, armarios suspendidas
o soportar superficies de trabajo.

- Nivelación con recorrido de 15 mm.

prestaciones y equipamiento

. Cajas de enchufe y cableado.
- Salida de cables a través de burlete.
- Sistema de alto nivel de fonoabsorbencia.
- Configuración de mostradores.

opciones

Armazón de chapa de acero laminada
en frío de 1.5 mm de espesor.

Parte superior de cristal
transparente de 6 mm
de espesor, con marco
de aluminio extruído.

Tapas de electrificación
en chapa de acero,
laminada en frío de 1 mm.
de espesor.

Niveladores
en PVC.

Tableros de madera aglomerada
de alta densidad de 10 mm. de
espesor y recubierto con tejidos,
laminados, madera barnizada,
vinilos, material etc.

tapizados

Gama OFITA

Remates longitudinales
horizontales en aluminio
extruído.
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